
標準ロータリーセット型式（オートヒッチはW3P装備で、標準3点リンクのワンタッチ着脱可能）、
ハイスピード仕様、小径タイヤ仕様（ハウス内作業に対応）など、オプションは裏面へ！

JAグループは生産者の需要を取りまとめ、一括発注を行うことで、
メーカーは製造・流通の効率化をはかり、生産者へ価格メリットを還元します。

価格を
安く

必要な機能を
厳選

快適・安全な
作業性

様々な作業への
汎用性

製品紹介動画
はこちら
（You Tube）

生産者の営農規模と栽培品目の拡大を支援する

SL33LFQMAEP
型　式

SL33LFMAEP
メーカー希望小売価格 285万円

（税別）
ロプス仕様

中型ク
ラ
ス

33馬力（ネット値）

生産者&JA 全国一万人以上の声を反映

キャビン仕様

共同購入トラクター

359.7万円（税別）
メーカー希望
小売価格

SL33LFQMAEPC2P
型　式

型　式

半クローラ・キャビン仕様

412.4万円（税別）
メーカー希望
小売価格

基本型式

SL33LSL33LSL33L



主要諸元表（ロプス・標準速・ホイル仕様）

型　　式 SL33LFMAEPクボタ

機　体

駆動方式 パートタイム4WD

全長（mm）全幅（mm）全高（mm） 3,190×1,445×1,980

地上最低高（mm） 330

機体質量（kg） 1,436

エンジン

型式名 D1803-CR-E4

種類 水冷 4サイクル3気筒立形ディーゼル

出力（PS/rpm）・総排気量（L） 33/2,600（ネット）・1.826

燃料タンク容量（L） 48

その他 国内特自排ガス4次規制適合

走行部

タイヤ 前輪：8-16　後輪：13.6-24

軸距（mm） 1,745

輪距（mm） 前輪：1,130　後輪：1,110 ～1,330

変速方式 Uシフト/Uシャトル

変速段数（段）
前進 24 段、後進16 段

（H仕様・前進 30段、後進 20段）

走行速度
（Km/h）

標準仕様
前進：0.18～14.65

後進：0.19 ～13.13

ハイスピード
仕様

前進：0.18～29.75

後進：0.19 ～26.66

最小旋回半径（m） 2.2

PTO 回転速度（rpm）
正転 549、775、960、1,280

逆転 960

けん引装置 固定式（OP）

作業機
昇降装置

制御方式 ポジションコントロール

装着方式 3点リンクJIS1形

油圧揚力（kgf） 1,475

主な設定型式

仕　　様 型　　式 小売価格（税別）

標準速
仕様

標準
タイヤ

ロプス

SL33LFMAEP 2,850,000
SL33LFMAEWF7 3,379,000
SL33LFMAEWF8 3,424,000
SL33LFMAEWF9 3,481,000

キャビン

SL33LFQMAEP 3,597,000
SL33LFQMAEWF7 4,126,000
SL33LFQMAEWF8 4,171,000
SL33LFQMAEWF9 4,228,000

半クローラ

ロプス
SL33LFMAEPC2P 3,377,000
SL33LFMAEPC2WF8 3,951,000
SL33LFMAEPC2WF9 4,008,000

キャビン
SL33LFQMAEPC2P 4,124,000
SL33LFQMAEPC2WF8 4,698,000
SL33LFQMAEPC2WF9 4,755,000

小径タイヤ ロプス SL33LFMAEVP 2,850,000

ハイ
スピード
仕様

標準
タイヤ

ロプス

SL33LHFMAEP 2,935,000
SL33LHFMAEWF7 3,464,000
SL33LHFMAEWF8 3,509,000
SL33LHFMAEWF9 3,566,000

キャビン

SL33LHFQMAEP 3,788,000
SL33LHFQMAEWF7 4,317,000
SL33LHFQMAEWF8 4,362,000
SL33LHFQMAEWF9 4,419,000

半クローラ

ロプス
SL33LHFMAEPC2P 3,568,000
SL33LHFMAEPC2WF8 4,142,000
SL33LHFMAEPC2WF9 4,199,000

キャビン
SL33LHFQMAEPC2P 4,315,000
SL33LHFQMAEPC2WF8 4,889,000
SL33LHFQMAEPC2WF9 4,946,000

小径タイヤ ロプス SL33LHFMAEVP 2,935,000

型式説明：型式末尾 P…トラクター単体
　　　　　型式末尾WF7…1.7mロータリー付　　　
　　　　　型式末尾WF8…1.8mロータリー付　　　　
　　　　　型式末尾WF9…1.9mロータリー付　　　　
　　　　　※ロータリーに関しては、キャスタ仕様、Vカット仕様、尾輪付仕様などの設定があります。

ご注文いただいてから納品まで かかります。3ヶ月

共同購入トラクター（中型）の主な機能

お問い合わせは最寄りのJAまで

ノークラッチ変速

JAグループからのお願い
令和5年3月までにご注文をお願いします

標準3点リンクのオートヒッチが装着可能
※オートヒッチはW3P装備で、標準3点リンク
　のワンタッチ着脱

自動水平制御　　　自動耕深制御
倍速ターン　　　　オートブレーキ
バックアップ

ノークラッチで増減速、前後進切替が可能

大容量48L燃料タンク
概ね1日無給油での作業が可能


